Комплекс для разделения и утилизации нефтешламов и почв, загрязненных нефтепродуктами
Опросный лист

1. Контактная информация Заказчика
	1
	Название компании: 
	

	2
	Адрес:
	

	3
	Контактное лицо, должность:
	

	4
	Телефон:
	

	5
	Факс:
	

	6
	E-mail:
	

	7
	Дата заполнения:
	


2. Параметры для разработки комплекса

	1
	Месторасположение нефтешламов
	

	2
	Вид и происхождение нефтешламов
	

	2.1
	Периоды и количество поступающих нефтепродуктов нефтешламохранилище.
	

	2.2
	Отходы каких химических производств участвовали в формировании объема нефтехранилища. 
	

	3
	Количество нефтешламов
	

	4
	Способ хранения нефтешламов
	

	4.1
	Наличие проекта на шламохранилище (стихийное или узаконенное)
	

	4.2
	Размеры нефтешламохранилища, площадь м², глубина м.
	

	5
	Состав и характеристики нефтешламов(1)
	

	5.1
	максимальная температура застывания нефтешлама
	

	5.2
	кинематическая вязкость, сСт при tº  50 ºС и 80 ºС
	

	5.3
	содержание углеводородной фазы (нефтепродуктов), % об. или  % масс.
	

	5.3.1
	состав углеводородной фазы, % об. или  % масс.
	

	5.3.2
	плотность углеводородной фазы, кг/м3
	

	5.3.3
	температура плавления компонентов углеводородной фазы, ºС
	

	5.4
	содержание воды, % об. или  % масс.
	

	5.5
	рH  нефтешлама. 
	

	5.5.1
	химическая агрессивность к конструкционным сталям, пластикам.
	

	5.5.2
	уровень токсичности нефтешлама и его испарений.
	

	5.6
	содержание твердой фракции, % об. или  % масс.
	

	5.6.1
	состав твердой фазы (грунт, песок, стружка, окалина и т.д.), % масс.
	

	5.6.2
	гранулометрический состав твердой фазы
	

	5.6.3
	плотность твердой фазы, кг/м3
	

	5.7
	расслаиваются ли нефтешламы при отстаивании?
	

	6
	Характеристики рабочей площадки
	

	6.1
	площадь, м²
	

	6.2
	наличие зданий/сооружений для размещения установки
	

	6.3
	наличие емкостей для сырья и продукции (просьба указать объем и наличие подогрева)
	

	6.4
	наличие энергоносителя (пар, горячая вода)-давление, температура, расход.
	

	6.5
	наличие воздуха (для КИП и А)

-давление
	

	6.6
	электроэнергия (указать доступную мощность, напряжение и количество фаз питания)
	

	6.7
	водоочистные сооружения
	

	6.8
	расстояние рабочей площадки до края хранилища, м 
	

	7
	Требования к оборудованию
	

	7.1
	производительность по нефтешламу, тонн или м3/час
	 

	7.2
	требуется сжигание, выпаривание или разделение на фазы?
	

	7.3
	желательный состав оборудования
	

	7.4
	на какие фазы требуется разделение нефтешлама

 -вода/углеводородная фаза,

 -углеводородная фаза/твердая фаза 

 - вода/углеводородная фаза/твердая фаза
	

	7.5


	допустимое остаточное содержание, % об. или % масс.:



	
	-воды и твердой фазы в углеводородной фазе


	

	
	-углеводородной фазы и твердой в воде


	

	
	-углеводородной фазы и воды в твердой
	

	7.6
	необходимо мобильное или стационарное решение
	

	7.7
	требуется ли забор нефтешлама непосредственно с нефтешламохранилища или необходим довоз исходного продукта к площадке комплекса.
	 

	7.8
	какие методы утилизации выделенных мехпримесей допустимы?

- отвал

- биопереработка

- термопереработка
	 

	7.9
	какая степень очистки выделенной воды допустима:

-требуется  сброс на грунт или в промышленную канализацию

- использования в технологическом процессе предприятия
	

	8
	Продолжительность работ по извлечению нефтешламов в течение года (указать периоды, сезонность)
	


(1) Просим приложить к опросному листу все имеющиеся анализы и заключения по исходному продукту (нефтешламу). Желательно с разных глубин извлечения или послойно.
Заполненные опросные листы просим направлять:
info@regionas.ru - отдел маркетинга     
тел./факс +7 (846) 205-77-30
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