Опросный лист

исходных данных для разработки технико-коммерческих предложений 
внедрения турбодетандерного агрегата 

	
	
	Заказ № __________ 

___________

Заявка на поставку № ________ 

№ ИЗМЕНЕНИЯ ____

СТР. 1 
ИЗ      6 
	Обозначение изделия по технологической схеме 

_______________________

ДАТА 
___________

ЗАПОЛНЕНИЯ: __________________
	Редакция

	
	ТУРБОДЕТАНДЕР/КОМПРЕССОР

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ
МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
	
	
	

	1
	ПРИМЕНИТЕЛЬНО К: 
● ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
○ ЗАКУПКА

 ○ ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ
Назначение _____________________________________ 



ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО: __________________________________________

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ___________________________________________ 
МОДЕЛЬ: ___________________________ 
КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: ______________________
ДЛЯ: 




ОБЪЕКТ
ПРИМЕЧАНИЕ: ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

○ Заказчиком 
□ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ
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НА ВЫБОР, НО изготовителем, ЕСЛИ НЕ заказчиком
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
	

	8
	
	Номинальный режим
	Режим 1
	Режим 2
	

	9
	(Все данные на единицу продукции)
	Детандер
	Компрессор
	Детандер
	Компрессор
	Детандер
	Компрессор
	

	10
	
Условия на входе:
	

	11
	○ млн. ст. м3/день/ст.м3/мин (0,1013 МPa и 0°С)
	
	
	
	
	
	

	12
	● вес. расход, (детанд: сырой/сухой; компр: сырой/сухой) 



кг/ч
	
	
	
	
	
	
	

	13
	□ расход на рециркуляцию 





%
	
	
	
	
	
	
	

	14
	● давление 






МПа абс.
	
	
	
	
	
	
	

	15
	● температура 
 





°C
	
	
	
	
	
	
	

	16
	● молекулярный вес 
	
	
	
	
	
	
	

	17
	□ объём на входе


м3/мин 
	
	
	
	
	
	
	

	18
	□ сжимаемость (Z1/Zavg)
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
Условия на выходе:
	

	20
	■ давление 


МПа абс.
	
	
	
	
	
	
	

	21
	■ температура 






 °C
	
	
	
	
	
	
	

	22
	■ весовой % жидкости 
 




%
	
	
	
	
	
	
	

	23
	■ мощность потока газа






кВт
	
	
	
	
	
	
	

	24
	■ частота вращения






об/мин
	
	
	
	

	25
	■ адиабатический/политропный напор (детанд./компр.) 



кДж/кг
	
	
	
	
	
	
	

	26
	■ адиабатический/политропный КПД (детанд./компр.) 



%
	
	
	
	
	
	
	

	27
	■ сжимаемость (Z2/Zср) –
	
	
	
	
	
	
	

	28
	● гарантийный случай (проверка одного режима)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	29
	Источник сигнала управления поворотными регулируемыми лопатками входного направляющего аппарата:

ТИП: 
○ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДИАПАЗОН: 
________ мА


○ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 



________ МПа 

	

	30
	
	

	31
	
	

	32
	
	

	33
	
	

	34
	
	

	35
	
	

	36
	
	

	37
	
	

	38
	Соединения корпуса:
	

	39
	Соединение
	■ Номинальный размер трубы/условное давление
	■ Тип присоединяемой поверхности фланца
	■ Расположение
	■ Фланцевое
или на шпильках
	● Ответный фланец 
и прокладка Изготовителя
	■ Скорость
газа м/с
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Вход в детандер
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Выход из детандера
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Вход в компрессор
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Выход из компрессора
	
	
	
	
	
	
	

	48
	ПРИМЕЧАНИЯ:
	
	

	49
	
	
	

	50
	
	

	51
	
	

	52
	
	

	53
	
	


	
	Заказ № __________ 

___________

Заявка на поставку № ________ 

№ ИЗМЕНЕНИЯ ____

СТР. 2  ИЗ 6 
	Обозначение изделия по технологической схеме 

_______________________

ДАТА 
___________

ЗАПОЛНИЛ: __________________
	Редакция

	ТУРБОДЕТАНДЕР/КОМПРЕССОР

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ
МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
	
	
	

	1
	РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ (продолжение)
	

	2
	АНАЛИЗ ГАЗА:

○ моль % 
○ вес %
	Номинальный режим
	Режим 1
	Режим 2
	Уплотняющий газ
	ПРИМЕЧАНИЯ:
	

	3
	
	Детандер
	Компрессор
	Детандер
	Компрессор
	Детандер
	Компрессор
	
	
	

	4
	
	мол. вес
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Гелий
	4,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	водород
	2,0159
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	азот
	28,0134
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	вода / пар
	18,0153
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	диоксид углерода
	44,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	сульфид водорода
	34,076
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	метан
	16,042
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ЭТИЛЕН
	28.052
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	этан
	30,07
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ПРОПИЛЕН
	42.078
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	пропан
	44,094
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	I-бутан
	58,120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	N-бутан
	58,120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	I-пентан
	72,146
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	N-пентан
	72,146
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	N-гексан
	86,177
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	N-гептан
	100,204
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	N-октан
	114,231
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	N-нонан
	168.41
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ВСЕГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Среднее:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ДАННЫЕ МЕСТНЫХ УСЛОВИЙ
Высота уровнем моря _____ м 
Баром. давление: 
_______ МПа абс.
Диапазон окружающих температур:
 - норм. 

_____ °C
- максимальная 
_____ °C
- минимальная 
_________ °C
РАЗМЕЩЕНИЕ:
○ в закрытое помещение
○ в открытом помещении 
 ○ уровень
○ отапливаемое 
○ под навесом 
 ○ этажерка
○ не отапливаемое 
○ частичное ограждение

○ классификация зоны 
 NEC _____ 
МЭК ______
класс 
____ 
группа ____ 
отд. 
____
Зона ____
группа _______
 класс температуры _____
НЕОБЫЧНЫЕ УСЛОВИЯ: 
○ пыль ○ туман
○ зимняя эксплуатация ○ тропические условия 
○ другое
	ПРИМЕНИМЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:

	

	37
	
	○ стандарт продавца
	

	38
	
	○ API 617, 7-я редакция
	

	39
	
	○ прочее: ______________________________________
	

	40
	
	ТРЕБОВАНИЯ ПО ШУМУ:


	

	41
	
	○ стандарт продавца
	

	42
	
	○ спецификация покупателя
	

	43
	
	○ см. спецификацию _______________________________
	

	44
	
	наличие акустического кожуха: 
 ○ да 
 ○ нет

	

	45
	
	ПОКРАСКА:

	

	46
	
	○ по стандарту изготовителя
	

	47
	
	○ другое _______________________________________
	

	48
	
	ОТГРУЗКА:
	

	49
	
	○ для отечественных поставок
	

	50
	
	○ экспортная упаковка
	

	51
	
	○ другое: _____________________________________
	

	52
	
	ПОСТАВКА:

	

	53
	
	○ FCA - завод 

○ FOB объект (для отечественных поставок)
	

	54
	ПРИМЕЧАНИЯ:
	○ другое: ​​​​​​​_____________________________________
	

	55
	
	УПАКОВКА ЗАПАСНОГО РОТОРА:

	

	56
	
	○ деревянный отгрузочный контейнер

	

	57
	
	○ металлический отгрузочный контейнер с предварительной продувкой

	

	58
	
	
	

	59
	
	
	


	
	Заказ № __________ 

___________

Заявка на поставку № ________ 

№ ИЗМЕНЕНИЯ ____

СТР. 3  ИЗ 6 
	Обозначение изделия по технологической схеме 

_______________________

ДАТА 
___________

ЗАПОЛНИЛ: __________________
	Редакция

	ТУРБОДЕТАНДЕР/КОМПРЕССОР

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ
МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
	
	
	

	1
	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
	

	2
	□
	Скорости:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□
	РАБОЧИЕ КОЛЕСА:
	
	ДЕТАНДЕР
	КОМПРЕССОР
	

	3
	макс. длит.
	____
	об/мин
	
	авар. откл.
	____
	об/мин
	□
	ДИАМЕТР, мм
	
	
	
	

	4
	макс. скорость конца лопаток:
	детандер
	____
	м/с при MCS
	О
	ТИП (открытое, закрытое)
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	компрессор
	____
	м/с при MCS
	□
	Тип изготовления
	
	
	

	6
	□
	БОКОВЫЕ КРИТИЧЕСКИЕ СКОРОСТИ (с демпфированием)
	□
	Материал колеса детандера
	​​​​​​​_____________
	

	7
	
	Первая критическая
	____
	об/мин
	
	режим изгиба
	□
	Предел текучести, МПа
	Мах
	____
	Мin
	____
	
	

	8
	
	О
	Карта недемпфированых критических скоростей
	□
	Твёрдость
	
	
	____
	BNH/Rc
	
	
	
	

	9
	
	О
	Полный ротородинамический анализ
	□
	Материал колеса компрессора
	_______________
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□
	Предел текучести, МПа
	Мах
	____
	Мin
	____
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□
	Твёрдость
	
	
	____
	BNH/Rc
	
	
	
	

	12
	□
	Корпус:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□
	Вал:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Модель:
	
	_______________________
	□
	Материал:
	
	_________________
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	Детандер
	Корпус подшипников
	Компрессор
	□
	Предел текучести, МПа
	Мах
	____
	Мin
	____
	
	

	15
	□
	Разъём корпуса
	
	
	
	
	□
	Твёрдость
	
	
	____
	BNH/Rc
	
	
	
	

	16
	□
	Материал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Конец вала:
	□
	Конический
	
	□
	Цилиндрический
	

	17
	
	□
	ASTM A-351 CF8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	□
	ASTM A-352 LC3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	□
	ASTM A-352 LCC
	
	
	
	
	□
	Уплотнение вала:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	□
	ASTM A-216 WCB
	
	
	
	
	
	□
	Однопортовый буферный лабиринт
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	□
	__________
	
	
	
	
	
	□
	Двухпортовый буферный лабиринт
	
	
	
	
	
	
	

	22
	О
	Расчётное 
	
	
	
	
	
	□
	Трёхпортовый буферный лабиринт
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	давление, МПа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	О
	Мах расчётная 
	
	
	
	
	
	
	Давление сброса
	
	____
	МПа
	
	
	
	

	
	
	температура, °С
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	О
	Мin расчётная 
	
	
	
	
	
	□
	Сухое газовое уплотнение
	_______________
	
	

	
	
	температура, °С
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	О
	Визуальный осмотр
	
	
	
	
	
	
	О
	Тип буферного газа
	______________
	

	26
	О
	Испытания по 
	
	
	
	
	
	
	О
	Давление подачи буферного газа
	
	____
	МПа
	

	
	
	Шарпи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	О
	Магнитопорошковая 
	
	
	
	
	
	□
	Другое
	
	___________________
	
	

	
	
	дефектоскопия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	О
	Капиллярная 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дефектоскопия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	О
	Рентген критических 
	
	
	
	
	Требования к уплотняющему газу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	зон
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	О
	________
	
	
	
	
	
	□
	Тип:
	
	_______________________
	
	

	31
	О
	________
	
	
	
	
	
	□
	Мin давление подачи
	
	____
	МПа
	
	

	32
	□
	Гидравлические 
	
	□
	1.5хРасчётное
	
	□
	______
	
	□
	Мах давление подачи
	
	____
	МПа
	
	

	
	
	испытания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□
	Мin температура подачи
	
	____
	МПа
	
	

	34
	О
	Тест утечек корпуса
	
	□
	1.0хРасчётное
	
	□
	______
	
	□
	Мах температура подачи
	
	____
	
	
	
	

	35
	
	О
	100% Азот
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□
	Номинальный расход
	____
	Nм/ч при
	__
	МПа
	ΔР
	

	36
	
	О
	Смесь азота и гелия (90/10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□
	Мах расход
	____
	Nм/ч при
	__
	МПа
	ΔР
	

	37
	
	О
	100% Гелий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	Примечание: Проверку на утечку осуществлять после 
	О
	Примечание: Состав уплотняющего газа приведен на листе 2
	

	39
	
	гидроиспытаний с использованием метода мыльных пузырей.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Заказ № __________ 

___________

Заявка на поставку № ______ 

№ ИЗМЕНЕНИЯ. 
 ________
 

СТР.
4
ИЗ 
6 
	Обозначение изделия по технологической схеме 

_______________________

ДАТА 
____________
ЗАПОЛНИЛ: __________________
	Редакция

	ТУРБОДЕТАНДЕР/КОМПРЕССОР
ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ
МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
	
	
	

	1
	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
	

	2
	ПОДШИПНИКИ:
	

	3
	РАДИАЛЬНЫЙ:
	УПОРНЫЙ:
	

	4
	□ ТИП:

□ подшипник скольжения
□ самоустанавливающийся сегментный подшипник
□ активный магнитный подвес

□ прочее

□ Материал:
□ алюминий (залитый баббитом)
□ латунь / бронза (залитый баббитом)
□ углеродистая сталь (залитый баббитом)
□ прочее
□ диаметр вала 
__________ мм
□ ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
__________
ДАТЧИКИ ТЕМП. ПОДШИПНИКА:
 ○ ТИП
○ ТЕРМОПАРЫ 
ТИП:


○ температурные датчики сопротивления
○ материал сопротивления ________ 
○ 100 
Ом
○ РАСПОЛОЖЕНИЕ / КОЛИЧЕСТВО
□ единый двойственный элемент (основной и резерв.) __ на подшип.
○ логическое устройство защиты температуры:
○ устройство контроля температур ○ DCS
○ ПЛК 
○ прочее _____________
○ Логическое устройство поставляет 
○ ПРОДАВЕЦ ○ПОКУПАТЕЛЬ
○ расположение логического устройства защиты температуры: 
○ ЛОКАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
○ ПУЛЬТ ДИСТ. УПРАВЛЕНИЯ
○ ГЛАВНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ 
○ прочее
ТИП УСТРОЙСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКОВ: 
○ МОНИТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 
□ МОДЕЛЬ
○ БУКВЕННОЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ
○ ЧМИ 
○ ПОКУПАТЕЛЬ 
○ прочее ______________ 
○ Устройство отображения предоставляет: ○ ПРОДАВЕЦ ○ ПОКУПАТЕЛЬ
○ расположение устройства отображения температуры:
○ ЛОКАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ○ Пульт дист. управления
○ ГЛАВНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ 
○ прочее
	□ ТИП:

□ подшипник скольжения
□ самоустанавливающийся сегментный подшипник
□ активный магнитный подвес

□ прочее

□ ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
____________
СМАЗКА: 
□ погружением 

□ направленная 

■ нет
 упорный диск: 

□ цельный 
□ разъемный
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	ДАТЧИКИ ВИБРАЦИИ:
ТИП: 
□ ВИХРЕВЫЕ ТОКИ 
□ ИНДУКТИВНЫЙ
□ ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
_______________
□ МОДЕЛЬ 


_______________
○ РАСПОЛОЖЕНИЕ И КОЛИЧЕСТВО:
□ количество на каждый подшипник вала ____
Всего
____
○ если требуется, генератор колебаний-демодуляторы поставляет
○ ПРОДАВЕЦ 
○ МОДЕЛЬ 
○ ПОКУПАТЕЛЬ 
○ МОДЕЛЬ
○ Логическое устройство защиты вибрации машины:
○ вибрационный монитор
○ DCS
○ ПЛК 
○ прочее 
___________
○ Логическое устройство предоставляет 
○ПРОДАВЕЦ ○ ПОКУПАТЕЛЬ
○ Расположение логического устройства защиты вибрации:
○ локальная панель управления 
○пульт дист. управления
○ главный пост управления
○ 
○ Отображение амплитуды вибрации 
○ вибрационный монитор
□ Модель
○ буквенноцифровой дисплей
○ ЧМИ
○ прочее _____________ 
○ Дисплей предоставляет: 
 ○ ПРОДАВЕЦ 
○ ПОКУПАТЕЛЬ
○ Расположение устройства отображения:
○ локальная панель управления 
○ пульт дистанционного управления
○ ГЛАВНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ
○ ДАТЧИК ВРАЩЕНИЯ 
○ да 
○ нет
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	

	20
	
	
	

	21
	
	
	

	22
	
	
	

	23
	
	
	

	24
	
	
	

	25
	
	
	

	26
	
	
	

	27
	
	
	

	28
	
	
	

	29
	
	
	

	30
	
	
	

	31
	
	
	

	32
	
	
	

	33
	
	
	

	34
	
	
	

	35
	
	
	

	36
	
	
	

	37
	
	
	

	38
	
	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫМ ПОДВЕСОМ
○ ИБП ПОСТАВЛЯЕТ: 
○ ПРОДАВЕЦ 
○ ПОКУПАТЕЛЬ 
○ РАСПОЛОЖЕНИЯ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ:
○ ЛОКАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ 
○ ДИСТАНЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ
 ○ ГЛАВНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ
○ ДЛИНА КАБЕЛЯ ОТ РАМЫ МАШИНЫ
В ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ: __________________________________________________________________________________м
○ СИЛОВОЙ И СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛИ:
○ ПОСТАВЛЯЕТ ПОКУПАТЕЛЬ 
○ ПОСТАВЛЯЕТ ПРОДАВЕЦ
○ ПРОТОКОЛ СВЯЗИ
○ MODBUS 
○ прочее: _______________________
○ Потребление электроэнергии: 
Макс: 
____ кВт Мин: _____ 
кВт
	

	39
	
	
	

	40
	
	
	

	41
	
	
	

	42
	ДАТЧИКИ СКОРОСТИ:
○ ТИП: 
○ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
○ ВИХРЕТОКОВЫЙ
○ КОЛИЧЕСТВО 
__________________________________________________
○ ЛОГИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ МАШИНЫ:
○ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
○ ДАТЧИК СКОРОСТИ
○ ___________
○ РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНДИКАЦИИ СКОРОСТИ:
○ ЛОКАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ 
○ удалённый дисплей
	
	

	43
	
	
	

	44
	
	
	

	45
	
	
	

	46
	
	
	

	47
	
	
	

	48
	
	
	

	49
	
	
	


	
	Заказ №
	
	Обозначение изделия по технологической схеме 

_______________________
	Редакция

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заявка на поставку №
	______
	ДАТА
	__________
	

	ТУРБОДЕТАНДЕР/КОМПРЕССОР
ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ
МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РЕВИЗИЯ №
	
	
	
	
	ЗАПОЛНИЛ:
	________
	

	
	СТРАНИЦА
	5
	ИЗ
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	□
	Другие подсоединения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	○
	Допустимые силы и моменты в трубах:
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Назначение:
	
	
	№
	Размер
	Тип
	
	○
	1.85 х NEMA SM23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Вход смазочного масла
	
	
	
	
	
	○
	3 х NEMA SM23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Вход смазочного масла
	
	
	
	
	
	○
	Другое:
	___________________
	
	

	5
	Вход уплотнительного газа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Вход уплотнительного газа
	
	
	
	
	ДРЕНАЖ КОРПУСА:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Слив из корпуса, дет/комп
	
	
	
	
	
	○
	Заглушка
	
	○
	Фланец и клапан
	
	

	8
	Промежуточный слив
	
	
	
	
	
	○
	Фланец
	
	○
	Фланец, клапан и манифольд
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дополнительное оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	○
	Впускной быстродействующий клапан детандера:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	○
	Тип:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	○
	Поворотная заслонка
	○
	Размер:
	____
	○
	Условное давление
	____
	○
	Доп. перепад давления
	___
	МПа
	

	20
	
	
	○
	Другое:
	_______________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	○
	Расчётное давление
	____
	МПа
	
	
	○
	Расчётная температура
	____
	°С
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	○
	Материал:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	○
	Нержавеющая сталь
	
	
	
	○
	Низкотемпературная углеродистая сталь
	○
	Углеродистая сталь
	
	○
	Другое:
	__________
	
	

	24
	
	○
	Быстродействующий клапан поставляет:
	
	
	
	○
	Продавец
	
	○
	Покупатель
	
	
	
	
	
	

	25
	○
	Входные фильтры и трубные узлы 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	Входной фильтр
	
	
	
	
	Детандер
	Компрессор
	Трубные узлы для входных фильтров 
	Детандер
	Компрессор
	

	27
	
	
	Тип: (конус, корзина, др.):
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм (дюйм)
	
	
	

	28
	
	
	Условный диаметр, мм (дюйм)
	
	
	
	Условное давление, МПа (psi)
	
	
	
	

	29
	
	
	Размер ячейки, мм (меш)
	
	
	
	
	Тип присоединяемой поверхности фланца
	
	
	

	30
	
	
	Перепад давления, МПа
	
	
	
	
	Расчётное давление, МПа
	
	
	
	

	31
	
	
	Материал:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Расчётная температура, °С
	
	
	
	

	32
	
	
	
	Нержавеющая сталь
	
	○
	○
	
	Расчётная температура, °С
	
	
	
	

	33
	
	
	
	Другое:
	________
	○
	○
	
	Материал:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нержавеющая сталь
	
	○
	○
	

	35
	
	Входные фильтры поставляет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Низкотемпературная углеродистая сталь
	
	○
	○
	

	36
	
	
	○
	Продавец
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеродистая сталь
	
	○
	○
	

	37
	
	
	○
	Покупатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Другое:
	________
	○
	○
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Конструкция трубных узлов: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Плоский приварной/Приварка в раструб
	○
	○
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приварка в раструб
	
	
	○
	○
	

	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приварка в стык/Стыковой шов
	○
	○
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Спецификация трубы:
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	○
	Антипомпажная система компрессора:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	Устройство управления:
	○
	PID контроллер
	
	○
	Другое:
	_________________________
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	
	○
	Рециркуляционный клапан


	Тип:
	______
	Материал:
	_______
	Ограничения по шуму:
	○
	Стандарт Поставщика
	○
	Специальный
	______
	

	47
	
	
	○
	Расчётное давление
	______
	МПа
	
	
	
	○
	Расчётная температура (Мin/ Мах)
	_________
	°С
	
	
	
	

	48
	
	
	
	Рециркуляционный клапан поставляет:
	
	
	
	○
	Продавец
	
	○
	Покупатель
	
	
	
	
	
	

	49
	
	○
	Расходомер на входе
	Тип:
	___________________
	
	Расходомер предоставляет:
	○
	Продавец
	○
	Покупатель
	

	50
	
	
	○
	Датчик расхода на входе в компрессор
	
	
	
	○
	Датчик перепада давления на компрессоре
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Примечания:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
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	Заказ № _________ 

___________

Заявка на поставку № ____________ 

№ ИЗМЕНЕНИЯ. 
 ________
 

СТР.     6
ИЗ        6 
	Обозначение изделия по технологической схеме 

_______________________

ДАТА 
____________
ЗАПОЛНИЛ:__________________
	Редакция

	ТУРБОДЕТАНДЕР/КОМПРЕССОР
ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ
МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
	
	
	

	1
	ЗАВОДСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И ПРОВЕРКИ:

	
	○ УСЛОВИЯ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ:
ВОЗДУХ  КИП:
МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ _______МПа ИЗБ. 
МАКС. ДАВЛЕНИЕ___МПа ИЗБ. 


	

	2
	
	треб.
	без участия
	 с участием
	
	

	3
	Чистота
	○
	○
	○
	
	

	4
	Гидростатические испытания
	○
	○
	○
	
	

	5
	Низкочастотная балансировка (ISO 1940 G2.5)
	○
	○
	○
	
	

	6
	Разгонные испытания колес (115% непр. скорости)
	○
	○
	○
	
	

	7
	Испытание на резонанс колес
	○
	○
	○
	
	

	8
	Ходовые механические испытания 
(4 часа)
	○
	○
	○
	
	

	9
	   ○ основные

○ запасные
	
	
	
	
	

	10
	   ○ контактные датчики 
○ цеховые датчики
	
	
	
	
	

	11
	Давления и температуры масла в системе смазки и уплотнения
	○
	○
	○
	
	

	12
	Вибрационные данные полярной формы
	○
	○
	○
	
	

	13
	Вибрационные данные записи на ленту
	○
	○
	○
	ПРОЧИЕ:
□ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРЯМЫЕ УЧАСТКИ ДИАМЕТРОВ ТРУБ 
На выходе из детандера: 

___________

На входе в компрессор: 

___________
○ ПРОДАВЕЦ ДОЛЖЕН ПРОВЕРИТЬ И ДАТЬ КОММЕНТАРИИ 
ПО ТРУБОПРОВОДУ И ФУНДАМЕНТУ ПОКУПАТЕЛЯ

○ ПРОДАВЕЦ ДОЛЖЕН ПРОВЕРИТЬ И ДАТЬ КОММЕНТАРИИ ПО СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ
	

	14
	Запись на ленту для покупателя
	○
	○
	○
	
	

	15
	Эксплуатационные испытания (воздух)
	○
	○
	○
	
	

	16
	Испытания комплектного узла
	○
	○
	○
	
	

	17
	Испытания корпуса на утечку
	○
	○
	○
	
	

	18
	Испытания уровня шума
	○
	○
	○
	
	

	19
	Испытания на максимальной мощности
	○
	○
	○
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	   □ ВЕС (кг):
 Корпус детандер/компрессора ________
 Запасные части (запасной корпус подшипников) _________

 Блок детандер/компрессора _________

 Блок вспомогательных систем _________

□ Требования к занимаемой площади, м:
 Блок детандер\компрессора: 
L ______ 
W _____ 
H ________

 Блок вспомогательных систем: 
L ______ 
W _____ 
H ________


	

	26
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	

	38
	ПРИМЕЧАНИЯ:
	
	

	39
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	41
	
	

	42
	
	

	43
	
	

	44
	
	

	45
	
	

	46
	
	

	47
	
	

	48
	
	

	49
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